Магнезитовая плита — универсальный строительный материал, необходимый в любом строительстве
Гипсокартон ОТДЫХАЕТ! - МАГНЕЗИТОВАЯ ПЛИТА - Самый популярный отделочный материал в Америке, Китае и Японии. Уже в Украине!
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Магнезитовая плита – комбинированная система из оксида магния, карналлита и других соединений, произведенная посредством безводного метода. Поверхность  плиты с обеих сторон покрыта стекловолокном. Магнезитовая плита благодаря своим качествам и разновидности применения является  идеальной альтернативой для гипсокартонных плит, OSB, ЦСП, ДСП, ДВП, плоского шифера, влагостойкой фанеры и поэтому их можно успешно использовать не только для внутренних интерьерных работ, но и для наружных работ, не требующих дополнительной защитной обработки. Одним из важнейших достоинств МП является цена, которая выгодно отличается от цен подобных строительных материалов
Магнезитовые плиты, как влагостойкий, несгораемый и экологически чистый материал, находят широкое применение для облицовки внешних и внутренних стен зданий, устройстве межкомнатных перегородок, облицовке саун, ванных комнат, для изготовления подвесных потолков, рекламных щитов и т.п. Материал прекрасно поддается механической обработке — его можно пилить, сверлить, в него можно завинчивать саморезы.

[image: image21.jpg]



Применение

Магнезитовые плиты — современный экологически чистый материал для строительных и ремонтных работ, сертифицированы в Украине, имеют гигиеническое заключение и сертификаты пожарной безопасности. Магнезитовые плиты относятся к группе строительных материалов, используемых в технологии «быстрого строительства» и «сухого монтажа» и могут быть использованы: 
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 для установки межкомнатных перегородок и выравнивания стен;
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 для облицовки внешних и внутренних стен зданий;
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 для изготовления полов и потолков;
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 для изготовления конструкций крыш;
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 для обшивки мансард и чердачных помещений;
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 для изготовления щитов опалубки и рекламных щитов;
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 для облицовки помещений саун, бассейнов и ванных комнат;
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 для закрытия строительных проемов;
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 для ограждения различных площадок. 


Основными преимуществами магнезитовых плит являются их несгораемость и влагостойкость, что может быть использовано в сооружениях, к конструкциям которых предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности или устойчивости к воздействию окружающей атмосферной среды. Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства позволяют использовать магнезитовые плиты практически для любых видов ремонтных и строительных работ. Магнезитовая плита благодаря своим качествам является идеальной альтернативой для гипсокартонных плит, OSB, ЦСП, ДСП, ДВП, плоского шифера, влагостойкой фанеры и поэтому ее можно успешно использовать как для внутренних интерьерных работ, так для наружных работ. Данный материал отличается морозостойкостью, соответствует высоким экологическим стандартам (не содержит асбеста, формальдегида и других вредных веществ). Легкость — важное свойство магнезитовых плит, позволяющее быстро монтировать различные конструкции (значительно уменьшая их вес) и не требующее применения подъемных механизмов, что упрощает монтаж и сокращает количество рабочих на монтаже. Большим преимуществом магнезитовых плит является удобство и простота обработки, не требующая специальных инструментов и приспособлений.

Удобство и простота обработки

Магнезитовые плиты отличаются удобством и простотой обработки, не требующей специальных инструментов и приспособлений — их можно пилить, сверлить, красить, оклеивать, в них можно завинчивать саморезы.

Резку плит можно производить в обычных условиях, не требующих специализированного оборудования (аналогично резке гипсокартонных плит). При резке вручную не выделяется большое количество пыли, поэтому нет необходимости применять пылеотсасывающие приспособления.

Сверление производится обычными сверлами и не требует применение сверл по металлу или с победитовыми наконечниками.

Для крепления не требуется предварительное сверление отверстий в плитах. Используются саморезы, предназначенные для гипсокартонных плит.

Для покраски и оклеивания магнезитовых плит пользуются клеями и красками, используемыми с любыми декоративными материалами. Краски наносятся в один или несколько слоев в зависимости от типа краски и пожелания заказчика на сухую загрунтованную поверхность плиты.

Для отделки помещений отдается предпочтение в использовании виниловых и стеклообоев. Поверхность из магнезитовых плит легко поддается оштукатуриванию и облицовке керамическими плитками.

Магнезитовая плита может быть ламинирована ПВХ, бумагой, деревом и др. материалами. 
Характеристики

Магнезитовая плита — комбинированная система из оксида магния, карналлита и других соединений, произведенная посредством безводного метода. Поверхность плиты с обеих сторон покрыта стекловолокном.

Потребительские свойства магнезитовых плит: 
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 Огнеупорность. Относится к негорючим материалам .
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 Влагостойкость. Не деформируется, не размягчается, не подвергается гниению под воздействием влажности, пара, сырости (водопоглощение от 28,5 до 32,1%).
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 Легкость. Обладает плотностью 0,88-1,07 г/см3, легко монтируется.
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 Прочность. Обладает противоударными свойствами, низкими показателями деформации под воздействием влаги, жары, сухости, долговечна в эксплуатации.
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 Звукоизоляция — при толщине 10 мм составляет 29dB.
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 Теплоизоляция — коэффициент составляет 0,216 W/m2.
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 Теплопроводность — коэффициент составляет 0,58-0,69 Вт/м*К.
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 Морозостойкость — составляет 0,28 (потери при -50°С, соответствует 50 циклам).
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 Антикоррозийность. Сохраняет антикоррозийные свойства до -40°С. Может использоваться для стен и потолка морозильных камер.
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 Экологичность. Не содержит асбеста, формальдегида и других вредных веществ, безопасна для людей и продуктов питания. Антисептическое свойство составляющих плиту материалов предотвращает появление плесени и грибковых образований. 

Указанные свойства обеспечивают высокие эксплуатационные и технологические показатели магнезитовых плит. 



Толщина плит: 3мм, 4мм, 6мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 15мм, 18мм, 20мм.

Габаритные размеры: 1220мм x 2280мм.  По желанию заказчика возможна поставка любых типоразмеров.
Транспортировка и хранение не требует соблюдения определенных условий (влажность, температура и тд.), тем самым достигается преимущество перед подобными строительными материалами, и качество магнезитовых плит остается неизменным. 

	Физико-механические свойства магнезитовой плиты

	наименование показателя
	фактическая величина

	огнестойкость
	относится к негорючим материалам

	водопоглощение, %
	от 28,5 до 32,1 

	плотность, г/см3
	от 0,88 до1,07 

	водостойкость, за 7 суток
	масса без изменений

	разбухание, за 1 сутки
	без изменений

	пористость, %
	от 26 до 29,3

	прочность на изгиб, МПа
	от 5,5 до 12,1

	модуль упругости, Па
	(3,1-3,4)*109

	твердость материала (по Бринеллю)
	Нв=0,24

	сопротивление выдергиванию шурупов, Н
	6мм
	130-150

	
	12мм
	430-600

	
	15мм
	600-800

	морозостойкость, потери при -50°С
	0,28

	коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К)
	от 0,58 до 0,69 

	звукоизоляция при толщине 10мм, дБ
	29 


	Информация о площади магнезитовой плиты

	Толщина
	К-во листов в палете
	К-во листов в "20" контейнере
	Площадь в листе
	Площадь в палете
	Площадь в контейнере

	3
	300
	2400
	2,7816
	834,48
	6675,84

	4
	220
	1760
	2,7816
	611,952
	4895,616

	5
	180
	1440
	2,7816
	500,688
	4005,504

	6
	150
	1200
	2,7816
	417,24
	3337,92

	8
	110
	880
	2,7816
	305,976
	2447,808

	9
	100
	800
	2,7816
	278,16
	2225,28

	10
	90
	720
	2,7816
	250,344
	2002,752

	12
	75
	600
	2,7816
	208,62
	1668,96

	15
	60
	480
	2,7816
	166,896
	1335,168

	18
	50
	400
	2,7816
	139,08
	1112,64

	20
	45
	360
	2,7816
	125,172
	1001,376


	Информация о весе магнезитовой плиты

	Толщина
	К-во листов в палете
	К-во листов в "20" контейнере
	Вес листа
	Вес палеты
	Вес контейнера

	3
	300
	2400
	
	
	

	4
	220
	1760
	
	
	

	5
	180
	1440
	
	
	

	6
	150
	1200
	
	
	

	8
	110
	880
	18
	1980
	15840

	9
	100
	800
	19
	1900
	15200

	10
	90
	720
	21
	1890
	15120

	12
	75
	600
	27
	2025
	16200

	15
	60
	480
	34
	2040
	16320

	18
	50
	400
	41
	2050
	16400

	20
	45
	360
	47
	2115
	16920


Цены

Стоимость магнезитовых плит в гривнах в зависимости от толщины листа и объемов поставки. 
	Толщина, мм
	Крупный опт
	Средний опт
	Мелкий опт

	
	м2
	лист
	м2
	лист
	м2
	лист

	6
	20,12
	55,96
	22,23
	61,85
	23,29
	64,79

	8
	22,99
	63,95
	25,41
	70,68
	26,62
	74,05

	9
	24,14
	67,15
	26,68
	74,21
	27,95
	77,75

	10
	24,71
	68,75
	27,32
	75,98
	28,62
	79,60

	12
	29,89
	83,13
	33,03
	91,88
	34,61
	96,26

	15
	37,36
	103,92
	41,29
	114,86
	43,26
	120,33

	18
	45,98
	127,90
	50,82
	141,36
	53,24
	148,09


Габаритные размеры плиты: 1220x2280мм.

По желанию заказчика возможна поставка любых типоразмеров. 
ПРИМЕНЕНИЕ МАГНЕЗИТОВОЙ ПЛИТЫ 

ТОЛЩИНА ПОД РАЗЛИЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: 

	толщина плиты
	6
	8
	9
	10
	12
	15

	Отделка фасадов и утепление зданий
	+
	+
	+
	+
	_
	_

	Межкомнатные перегородки
	_
	+
	+
	+
	+
	_

	Потолки
	+
	+
	+
	_
	_
	_

	Полы
	_
	_
	_
	_
	+
	+

	Кровля
	_
	+
	+
	+
	+
	_

	Подоконники
	_
	_
	_
	_
	+
	+

	опалубка
	_
	_
	+
	+
	+
	+


Прием заказов

Телефон: 38 (044) 245-20-61

E-mail: rkc-ecenter@yandex.ru
